Artikelnummer: 30.113.33.U | Bedrukking mogelijk

Glaserkiste BASIC - 600 x 400 x H 130

mm flr 33 Glaser - max. Glashdhe 103
mm - max. @ 75 mm
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Produktspezifikationen

Gewicht (kg)
AuRenmalf? (L x B x H)
Temp. Bestandigkeit
Inhalt

Farbe

Material

Boden

Seitenwénde
Handgriffe

EAN

Maximale Glashohe
Maximaler @ Glas

InnenmaRe (L x B x H)
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1,8 kg

600 x 400 x 130 mm
-40°C tot +70°C

24 Liter

Grau

HDPE

Durchbrochen, verstarkt
Durchbrochen (grobmaschig)
Offen (4 Stiick)
7424902793731

103

75

568 x 368 x 115 mm
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Eigenschaften

Abmessungen: 600 x 400 mm bei einer Hohe von
130 mm.

Kapazitat fur 33 Glaser.

Geeignet fur Glaser mit einer maximalen Hohe von
103 mm und einem maximalen Durchmesser von @
75 mm.

Konzipiert fur Lagerung, Reinigung und Transport
von Glésern.

Die Gléserkiste schutzt Glaser wahrend Lagerung,
Transport und Reinigung.

Euro-Norm-Format fur einfache Kombination mit
anderen Kisten.

Perforationen in den Seitenwé@nden und am Boden
fur ordnungsgemalle Wasserabfiihrung und
Reinigung.

Stabiles Stapeln ohne Platzverlust auf
Standardgestellen, Rollcontainern und Paletten.
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Beschreibung

Bitte vor der Bestellung beachten!
Das Glasmalf ist ausschlaggebend fir die Wahl des Behalters: Vermessen Sie Hohe und Durchmesser - an der breitesten

Stelle - Ihres Glases.

Dieser Gléserkorb ist fur die Reinigung, den Transport und die Lagerung von 33 Glasern mit einer max. Héhe von 103 mm und einem
max. @ 75 mm konzipiert. Das Glasmalf ist ausschlaggebend fiir die Wahl des Behalters. Sind die Glaser hoéher als 103 mm und
haben einen viel schmaleren Durchmesser als @ 75 mm, ist dieser Korb nicht geeignet. Fir viel schmalere oder hohere Glaser gibt es
entsprechende Behdlter mit anderen Facheinteilungen und anderen Abmessungen in dieser Basic-Serie. Diese Glaserkiste mit den
Abmessungen 600x400xH130 mm ist mit einer unteren Facheinteilung fiir bis zu 33 Glaser ausgestattet. Dank dieser Facheinteilung
stehen die Glaser sicher im Korb und sind so optimal zu reinigen, transportieren und zu lagern. Die Glaserstiegen im Euronorm-
Format kénnen optimal mit anderen Euronorm Behéltern und Rollcontainern kombiniert werden.

Probleme beim Mass nehmen? Wir helfen gerne weiter!
Vergessen Sie nicht vor lhrer Bestellung das genaue Glasermald zu nehmen, denn so erhalten Sie den Glaserkorb mit der optimalen

Facheinteilung fiir inre Bedirfnisse. Sollten Sie noch Fragen oder Probleme beim Maf3 nehmen haben, helfen lhnen unsere
Kundenberater gerne weiter: +49 (0) 2822 - 9778-55.
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Passende Accessoires
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52.TR6040.4.E 52.TR6040.4.H 52.TR6040.4.L 2800.510.312 52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen
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30.113.3x5.U 30.113.3x4.U 30.113.4x6.U 30.113.5x8.U
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