Glaserkiste BASIC - 600 x 400 x H 280

mm fur 15 Glaser - max. Glashdhe 255

mm - max. @ 106 mm

Produktspezifikationen

Gewicht (kg)
AuRenmalf? (L x B x H)
Temp. Bestandigkeit
Inhalt

Farbe

Material

Boden

Seitenwénde
Handgriffe

EAN

Maximale Glashohe
Maximaler @ Glas

InnenmaRe (L x B x H)

/A
\ 4

2,92 kg

600 x 400 x 280 mm
-40°C bis +70°C

57 Liter

Grau

HDPE

Durchbrochen, verstarkt
Durchbrochen (grobmaschig)
Offen (4 Stiick)
7424902012023

255

106

568 x 368 x 271 mm
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Eigenschaften

Die Glasabmessungen sind entscheidend fir die
Auswahl der Kiste; messen Sie die Hohe und den
Durchmesser des Glases an der breitesten Stelle.

Die Glaskiste hat Abmessungen von 600x400 mm
und eine Hohe von 280 mm und ist fir die
Reinigung, Lagerung und den Transport von
Glaswaren und Geschirr konzipiert. Geeignet fur
Glaser mit einer maximalen H6he von 255 mm und
einem maximalen @ von 106 mm. Die GroRRe des
Glases bestimmt die am besten geeignete Kiste;
wahlen Sie eine andere Kiste dieser Serie, wenn das
Glas signifikant von diesen Abmessungen abweicht.
Fachberatung ist verfugbar.

Die Kiste verfugt ber eine doppelte Aufteilung mit
15 Abschnitten, die 15 einzelne Platze fur Glaser
und Tassen bietet. Die doppelte Aufteilung
gewahrleistet einen optimalen Schutz des
anfélligsten Teils des Glases, des Ful3es, gegen
Bruch. Wahrend der Reinigung, Lagerung und des
Transports berthren sich die Glaser nicht aufgrund
der Aufteilung.

Das Glasgeschirr ist nach der Reinigung in der
Glaskiste dank der grob perforierten Seitenwande
und des Bodens vollstandig sauber, was einen
einfachen Zugang fur Spulwasser und
Reinigungsmittel ermdglicht.

Euronorm Glaskisten sind stapelbar und kompatibel
mit anderen Tellerkisten und stapelbaren Kisten mit
Euronorm-MaRen. Sie kénnen auf genormten
Tragern, Rollcontainern und Paletten ohne
Platzverlust gelagert und transportiert werden.

Fur weitere Informationen kontaktieren Sie unsere
Produktberater.
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Beschreibung

Bitte beachten Sie vor der Bestellung!

Die Abmessungen des Glases sind entscheidend bei der Auswahl der Kiste. Messen Sie die Hohe des Glases und den
Durchmesser an der breitesten Stelle.

Glasbox 600x400 mm mit einer Héhe von 280 mm fir die Reinigung, Lagerung und den Transport von Glaswaren und Geschirr.
Diese Kiste ist fir Glaser mit einer maximalen Glashdéhe von 255 mm und einem maximalen & von 106 mm geeignet. Die Glasgrofie
bestimmt die am besten geeignete Glaskiste. Wenn das Glas deutlich niedriger als 255 mm oder viel schmaler als @ 106 mm ist,
wahlen Sie eine andere Glaskiste dieser Serie. Gerne beraten wir Sie.

Die Glaskiste ist mit einer doppelten Aufteilung von 15 Fachern ausgestattet und bietet somit 15 individuelle Platze fur Glaser und
Tassen. Dank der doppelten Fachaufteilung ist der anfélligste Teil des Glases, der Ful3, optimal vor Briichen geschutzt. Aufgrund der
Fachaufteilung bertihren sich die Glaser wahrend der Reinigung, Lagerung und des Transports nicht. Das Glasgeschirr ist nach der
Reinigung in der Glaskiste vollstandig sauber. Dies liegt an den grob perforierten Seitenwéanden und dem Boden der Kiste, die es dem
Spillwasser und Reinigungsmittel ermdglichen, leicht auf den Inhalt zuzugreifen.

Die Euronorm-Glaskisten sind stapelbar und kombinierbar mit anderen Behaltern und Stapelkisten der Euronorm-GréR3e. Darliber
hinaus kdnnen die Glaskisten ohne Platzverlust auf genormten Gestellen, Rollbehéltern und Paletten gelagert und transportiert
werden. Fur weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Produktberater.
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Passende Accessoires
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52.TR6040.4.E 52.TR6040.4.H 52.TR6040.4.L 2800.510.312 52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen

30.128.3x4.UO0

Transoplast

+49 2822 9778-55
info@transoplast.com
dev.transoplast.de

A
\ 4

.’ TRANSOPLAST

/ Improves your Logistics

y/



