
Produktspezifikationen
Gewicht (kg) 7,5 kg

Außenmaß (L x B x H) 800 × 605 × 160 mm

Temp. Beständigkeit Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C

Farbe Grau

Material HDPE

Statische Tragfähigkeit 2000 kg

Dynamische Tragfähigkeit
(kg) 500 kg

Eigenschaften

Einfahrbreite an der Schmalseite: 555 mm.

CR2-Palette ist 4-seitig unterfahrbar, auch an den
Schmalseiten.

Die Kufenunterseite der CR2-Palette ist verrippt, zur
Arretierung mit untenstehendem Palettendeck einer
CR2-Palette.

Die Profilierung vom Palettendeck und von der
Kufenunterseite korrespondieren miteinander.

Beschreibung
Halbe Europalette Typ CR2 (800 x 605 x H 160 mm) - lebensmittelecht. Ausgestattet mit 3 quer verlaufenden Palettenkufen. Offene

Bodenklötze, geriffelte Palettenkufen. Ohne erhöhte Ränder ringsum und mit Abdeckprofil zur Zentrierung leerer Paletten

untereinander. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg und die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg.

Artikelnummer: 83200802

 
Bedrukking mogelijk

Kunststoff Euro-Halbpalette - CR2 - 800
x 600 mm (ohne Rand - 3 Kufen)
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