Kunststoff-Tank mit Auslauf - 100 Liter
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Produktspezifikationen Eigenschaften
Gewicht (kg) Skg Stabiles und robustes Lagersystem fur
AuBenmal (L X B x H) 650 x 410 x 610 mm FIUss?gke_:iten: Ieben_smittelec_ht,_weitgehend
chemikalienbestandig und mit diversem Zubehor
Temp. Bestandigkeit Von -20°C bis +50°C lieferbar.
Material HDPE

Mit einer Full6ffnung @ 200 mm an der Oberseite
Handgl’iﬁe 2 K|appgr|ffe (Anschlag in Horizontalstand) und verschlieRbar mit einem hermetisch
schlieBenden Schraubdeckel.

Die Kunststoff-Tanks sind mit zwei Klappgriffen
ausgestattet, mit Anschlag in Horizontalstand.

Der Kunststoff-Tank ist mit einem Auslaufstutzen @
34 mm mit Verschlusskappe ausgestattet, zur
Montage eines Auslaufhahns o0.A.

Durch das transluzente Material ist der Fiillstand
von auf3en gut sichtbar.

Alternatieve artikelen

il
& ¥ =
=]
»
.
14.6944 67.825055 67.825056

Transoplast

.’ TRANSOPLAST +49 2822 9778-55

L 4 Improves your Logistics info@transoplast.com
dev.transoplast.de

/A
\ 4



