Korb Comp 13/14 - heavy duty - Top- +

Zwischenrahmen - 3 variable
Facheinteilungen - Techrack

; TRANSOPLAST

Improves your Logistics

/A

Transoplast

+49 2822 9778-55
info@transoplast.com
dev.transoplast.de




Produktspezifikationen

AuBRenmal (L x B x H) 600 x 400 x 255 mm

Boden Durchbrochen und extra verstérkt

Seitenwande Offen, fur ein optimales Reinigungs- und
Trockenergebnis

Handgriffe Offen, fiir mehr Tragekomfort

InnenmalRe (L x B x H) 560 x 360 x 215 mm

Alternatieve artikelen
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Eigenschaften

Sicher transportieren: Inhaltsschonender Transport
in den Kérben mit Facheinteilungen aus Kunststoff.

Effizient reinigen: Optimale Spulergebnisse und
effiziente Trocknung dank der offenen Struktur der
Techrack-Korbe.

ZweckmaRig lagern dank Euronorm-Mafe 600 x 400
mm: Optimal fir die Lagerung auf Kunststoff-
Paletten oder Rollcontainern.

Das Techrack-System wird aus Grundkorb,
Zwischenrahmen und Toprahmen
zusammengestellt; das Ganze wird mit
Rohrextendern montiert.

Der verstarkte Reinigungskorb in der Heavy-Duty-
Ausfiihrung ist fir Chemikalien bedingt geeignet.
Material: verstarktes PA - Farbe Schwarz.

Die Variante aus verstarktem PA (Schwarz) ist fur
die Reinigung unter hohen Temperaturen von
besonders schweren Teilen geeignet. Ein Praxistest
ist notwendig.

Mittels Steck-Teiler-Prinzips ist die Facheinteilung
exakt auf den Inhalt abzustimmen - Fachgréfi3e
betragt 13 x 13 mm und ist in Stufen von jeweils 15
mm zu vergroRern.

Mit der unteren Facheinteilung im Grundkorb, der
Facheinteilung im Zwischenrahmen und der oberen
Facheinteilung im Toprahmen entsteht ein optimaler
Beladungskomfort und bester Produktschutz.

Grundkorb und Toprahmen werden mittels
Rohrextendern miteinander verbunden. Deren
Lange wird auf die gewiinschte Produkthdhe
abgestimmt.
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