
Produktspezifikationen
Gewicht (kg) 3,6 kg

Außenmaß (L x B x H) 685 mm

Temp. Beständigkeit Von -20°C bis +60°C

Inhalt 75 Liter

Farbe Schwarz

Material PP mit Kohlenstoffverbindung

Handgriffe 2 Klappgriffe (Anschlag in Horizontalstand)

Oberflächenwiderstand 106 Ohm

Eigenschaften

Elektrostatisch dissipativ (ESD): Schützt
empfindliche Produkte vor Aufladung und
elektrostatischer Entladung.

Super-Weithalsfässer sind luft-, dampf- und
flüssigkeitsdicht durch den hermetisch
schließenden Schraubdeckel in ESD-Ausführung.

Der Schraubdeckel ist ausgestattet mit
innenliegendem Gummiring.

Super-Weithalsfass mit zwei Klappgriffen am Fass,
mit Anschlag in Horizontalstand.

Mit großer Füllöffnung Ø 295 mm.

Super-Weithalsfässer sind stabil stapelbar und
palettierbar.

UN-zertifiziert für Verpackungsgruppe I, II und III.

Alternatieve artikelen

14.03.7068.046 14.6942.H 14.6943 14.6944

Artikelnummer: 14.6944.ESD

Super-Weithalsfass 75 Liter, ESD-
Ausführung
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